








Il LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS SISTEMA HIDRAULICOS

ALTA PRE

INDUSTRIAL

SSAO HVLP

I_LUBRAX HYDRA HV

LUBRAX

Ll PeTROBRAS

GRAU ISO VG: 15, 32, 46, 68 e 100.

Recomendado para uso em
sistemas hidraulicos de alta
pressio em aplicacoes indu-
striais, e maritimas.
Também indicado para
sistemas hidraulicos de
colhedoras de cana-de-
acucar e maquinas agricolas
em geral.

Classificacao: VDMA24318
categoria HLP, DIN 51524
parte 3 (HVLP), ISO 6743

4,
Embalagens: 201, 200L e

Granel.
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LUCHETI HIDRA HDZ
GRAU ISO VG: 15, 32, 46,

68, e 100.
Produto especialmente dese-

nvolvido,para lubrificacio de
sistemas hidraulicos.

Classificacao: DIN 51524
PARTE 3 (HVLP), Denison
HF-0, HF-1,HF-2,Cincinnati
Machine P 68, P69 e P 70,
Eaton Brochure 694 para
35VQ25A, ASTM D6158
categoria HM e HV, GM

LS 2,ISO 11158 categoria
HM e HV, AFNOR NF E

48-603 HM e HV.
@mbalagens: 20L e 200L




INDUSTRIAL

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS SISTEMA HIDAULICOS
ALTA PRESSAO HLP

Mllbaseado na norma DIN 51

FUCHS HIDRAULICO

HLP 68

GRAU ISO VG: 68.
Lubrificante de base

mineral. O HLP 68 AW
¢ um fluido hidraulico

LUBRAX

L peTROBRAS

524-2 e com viscosidade
ISO VG 68.

Adequado para aplicacao
em todos os tipos de unida-
des, hidraulicas moveis e
estacionarias onde o uso de
6leo hidraulico, tipo HL.P
for recomendado.
Especificacoes: [SO VG 68
DIN 51524-2: HLP

ISO 6743-4: HM
FEmbalagens: 20L
(C6d:230520-93130) 205L

(\Cc’)d: 230520-95110).
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LUBRAX HYDRA XP
‘GRAU ISO VG: 5, 10, 15,
22,32, 46, 68, 100, 150 e
220.

Oleo hidraulico de alta

performance recomendado
para uso em sistemas
hidraulicos de alta pressao
em aplicacoes industriais e
maritimas. Também é
indicado para sistemas
hidraulicos de colhedoras de
cana-de-acliicar e maquinas
agricolas em geral.
Classificacao:

DIN 51524 parte 2 categoria
HLP, CINCINNATI

MACHINE P-69.

SAE 100: 20L (Cod: 1002288)
SAE 32: 20L (C6d:1000803)
SAE 46: 20L (C6d:1000810)

SAE 68: 201 (C6d:1002281)
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LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS SISTEMA HIDAULICOS
ALTA PRESSAO HVLP E HLP

UNI HIDRAMAX

AW

(1G51(%)AU ISO VG: 32, 46, 68, 100,
Recomendada para uso em

sistemas hidraulicos de alta
rotacio, redutores, mancais de
deslizamento, compressores

MAXON HIDRAULICO
AW

ISO VG 46, 68 E 150.
Classificacao: DIN 51524
PARTE 2, HLP inclusive

| Denison HF-0 e HEF-2,
Cincinnati Machine P-68,

P-69 e P-70, Eaton Brochure de ar, caixas de engrenagens,
694 para 35VQ25A, GM mancais de rolamento, maquinas
LS2, ISO 11158 Categoria operatrizes, prensas, injetoras,
HM e HV, ASTM D6158 tipo maquinas téxteis.
HM e HV, AFNOR NF E 48 Especificacao: DIN 51524
-603 HM e HV. Parte 2 - HLR ASTM D-6158/99
Especificacao: ASTM (HM), SAE MS1004 (HM) e
D445 /NBR10441, ASTM U.S. Steel 126 e 127.
D445 / NBR 10441,ASTM Atende ainda aos niveis de
D2270 / NBR 14358, ASTM desempenho Denison HF-0,
ExthaldgBini 2841, NBR 7148. HF-1e HF-2, Eaton 1-286-S/ M-
C6d:LALIHDOO11) 2950-S, Cincinnati P-68, P-69 e
_ P-70 e ISO 11158 (HH, HL,, HM
e HR.

Fan

Pfbalagens: 200L(C6d:13041)
KARTER K-68 AW

Aplicacio indicada para sistemas
hidraulicos. ISO VG 68 e 46.
Classificacao: DIN 51524 -
PARTE 2 HLP inclusive Deni-
son, HF-0 e HF-2, Cincinnati
Machine P-68, P-69 e P-70,
Eaton Brochure 694 para
35VQ25A, GM LS2, ISO 11158
Categoria HM e HV, ASTM
D6158 tipo HM e HY,

AFNOR NF E 48-603 HM e HV.
Especificacao: ASTM D445 /
NBR 10441, ASTM D445/
NBR 10441,ASTM D2270 /
NBR 14358, ASTM D921 /
i\IBR 11341, NBR 7148.
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Il LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS SISTEMA HIDAULICOS

INDUSTRIAL

NORMAIS TIPO HL

TS L UBRAX HYDRA

LUBRAX

L perRosRas

| | também é indicado para uso em

m"I.UBNORTE

Recomendado para sistemas
hidraulicos industriais em geral,
que operem em condigoes
normais a severas de pressao e
temperatura. Lubrax Hydra 68

sistemas hidraulicos automotivos,
como os de maquinas agricolas,
tratores e escavadeiras.
Classificacao: DIN 51524

parte 2.

Viscosidade: [SO 68
Embalagens: 3L (C6d:1013196)
20L(C6d:1023271), 200L
éCéd:lOOlO?G),ou a granel.

MAXON HIDRAULICO

'Oleo lubrificante de base
mineral para sistemas
hidraulicos, tipo HL. Atende os
niveis de desempenho Denison
Parker HF-0, HF-1, HF-2.
Viscosidades: ISO VG 32, 46,
68, 100 e 150
Embalagens: 20L.
(C6d:LALIHDO0013), Cx 24x1L
(C6d:LALIHDO0014), Cx 4x5L
(Céd: LALIHDO0015), 200L

\ (C6d:LALIHDO0012).

UNI HIDRAULICO 68

Oleo mineral recomendado para
equipamentos, que requeiram
um lubrificante, de aditivacao
suave para servicos leves.
Recomendado para sistemas
hidraulicos de maquinas
operatrizes sistemas circulatérios.

Viscosidade: ISO VG 68.

Embalagens:201 (C6d:13556)
e 200L (C6d:U13551),

KARTER HIDRAULICO K-68

Lubrificante para sistemas e circuitos hidraulicos, equipamentos industriais e
automotivos de nivel leve a moderado.
Embalagens: 5 L, 20L e 200L.

GX 4x5L (C6d:13454).

DEITON HIDRA 68

Oleo hidraulico Hidra 68

E indicado para lubrificacio,
de sistemas hidraulicos e
sistemas circulatérios que
operem em condicoes de
baixa pressao e temperatura
(abaixo de 1800 rpm e
pressoes abaixo de 1500 Lbs),
em equipamentos industriais,
veiculares ou outros
equipamentos.

Viscosidades: [SO VG 68.
\Embalagens: 20L.
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INDUSTRIAL

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
ENGRENAGENS E REDUTORES GEAR

TSI LUBRAX GEAR UNI UNIX
LUBRAX Oleo para lub.riﬁcagé'o 'de MANCAL

engrenagens industriais Recomendado para a lubrifi-
feAchadas com dentes retosA, ' cacio, de engrenagens
conicas d.e dent.es IR, CEnIoe- industriais fechadas com
helicoidais, espinha de PeIxe, dentes retos, conicos, espinha
parafusos sem fim e helicoidais de peixe, Toscas sem fim e
e redutores industriais. helicoida’lis.
Classificacao:
USS 224, AGMA 9005-D94 e Especificacoes:DIN 51517
DIN 51517 Parte 3. Parte 3 CLP.
Viscosidade ISO VG 32, 46, Viscosidades ISO VG: 150,
68, 100, 150, 220, 320, 460, 220, 320, 460 e 680.
680, 1000, 1500 Embalagens: SAE 220: 20L
Embalagens disponiveis: \(Céd:13—672)e 200L. D

20L, 200L, 1000L ou a granel.
SAE 150: 20L (Cod: 1001100)
SAE 220: 20L (C6d: 1001103),
SAE 320 (C6d:1001109),
SAE 460: (C6d:1001114),
EAE 680: (C6d:1001118).

KARTER GEAR OIL-S

Lubrificante mineral indicado para lubrificacio de engrenagens industriais fechadas
ou conicas de dentes retos e todos os redutores industriais.

Viscosidades ISO VG: 150, 220, 320, 460 e 680.

Embalagens: 20L — 200L.

m"I.UBNORTE
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INDUSTRIAL

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
PARA COMPRESSORES DE AR ROTATIVOS (PARAFUSO)

LUBRAX COMPSOR I
PAO (SYNTESIS) LUBRAX COMPSOR XP

Aplicagao industriais e maritimas Oleo para compressores rotativos
E indicado para compressores de ou alternativos (pistoes) de ar.
ar que operem em altas ‘ E recomendado e utilizados em

temperaturas. instalacoes industriais e
Classificacao: DIN 51.506 VDL. —— maritimas em geral, inclusive

Viscosidade ISO VG 32, 46, 68 2 ~~laqueles sujeitos a contaminagio
Embalagens: 20L, 200 e a granel. por dgua.

Classificacao:DIN-51506
categoria VD-L.
Viscosidade ISO VG 46, 68.
Embalagens: Granel, 20L e
aOOL.

TSI LUBRAX COMPSOR PG (SYNTESIS)

LUBRAX E recomendado para os compressores que operem com lubrificante de base PAG.

Viscosidade : ISO 46 ISO 68
_ Embalagens: 20L - 200L

il PerRoBRAS

m"I.UBNORTE




INDUSTRIAL

Il LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS

PARA COMPRESSORES DE AR ALTERNATIVOS (PISTAO)

LUBRAX COMPSOR
DE (SYNTESIS)

(Lubrificante sintético
recomendado para compressores
de ar alternativos e de palhetas
operando com alta pressao de
descarga, em aplicacoes
industriais e maritimas.
Classificacao:DIN 51.506 VDL.

Viscosidade: ISO VG 100.

Embalagens: 20L e 200L ou a
granel.

DEITON COMPRESSOR

Comp 150 é um fluido
mineral, destinado a lubrifi-
cacao, de compressores
Viscosidade ISO VG 150
e 220 (Cod:287).
Embalagens: Balde 20L e
Cx 24x1L.

m"I.UBNORTE

LUBRAX

T COMPSOR AC

LUBRAX
e utilizados em instalacoes

industriais e maritimas em geral,

a pevorns inclusive aqueles sujeitos a
| — | contaminacio por dgua, como
sistemas circulatoérios, turbo
bombas, sistemas de transferé-
ncia, de calor.
Classificacao: DIN-51506
categoria VD-L.

Oleo para lubrificante rotativos
ou alternativos. E recomendado

Viscosidade ISO VG 32, 46, 68,
100, 150, 220.

Embalagens: Granel, 20L e
200L..

EAE 150: 20L (C6d:1002143)

HIDRAMAX AW

ISO VG 32 46 68 100 150
Recomendada para uso em
sistemas hidraulicos de alta
rotacao.

Especificacoes: DIN 515
24 Parte 2 - HLP. ASTM D
-6158/99 (HM),SAE Ms10
04 (HM) e U.S. Steel 126
e 127.

Embalagens: Cx 12 x 1L
(C6d:13085),Cx 4x5L, 20 L
Tambor de 200 L.




‘ INDUSTRIAL

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
COMPRESSORES DE REFRIGERAGAO

LUBRAX COMPSOR RF

[— Oleo para compressores de

LUBRAX sistemas de refrigeracdo e

ar condicionado. E compativel
com diversos gases de
refrigeracao.
Viscosidade:ISO VG 32, 46, 68,
| .

100, 150.
Embalagens: 201, 200L
(ou a granel.

UNIX FRIGOR

Oleo indicado para lubrificacdo
de equipamentos que
trabalham com temperaturas
extremamente, baixas,tais como;
sistemas de refrigeracio e
compressores frigorificos
abertos e semi selados.
Viscosidade ISO VG 68.
Embalagens: 20L
(C6d:13372)e 200L




INDUSTRIAL

Il LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS

PARA FERRAMENTAS PNEUMATICAS E BARRAMENTOS

LUBRAX

L PETROBRAS

mI.UBNORTE
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LUBRAX UTILE FPX

Oleo lubrificante para ferramen-
tas, pneumaticas e barramentos
de maquinas operatizes em geral,
é recomendado para a lubrifi-
cacao, de marteletes, britadores,
rebitadores, perfuratrizes,
limadeiras, motores de ar, talhas,
guinchos, aparafusadeiras.

Viscosidade ISO VG 68

(Cod: 1017995), 100, 150, 220
e 320.

Embalagens: 20L, 200L ou a
granel.

KARTER BARG 68

Indicado para lubrificacao de
barramentos e guias de maquinas

extrema pressao.
Viscosidade ISO VG 68, 220.

UNI WAY

Recomendado para lubrificacio
de barramentos e guias de
maquinas ferramentas, mancais
de maquinas téxteis.

Unix Way 68 possui viscosidade
adequada, para as maquinas
operatrizes de tamanho pequeno
e médio.

Unix Way 220 é recomendado,
devido a sua maior viscosidade,
para os modelos, grandes e para
maquinas que trabalham com
altas cargas.

Especificacoes: DIN 51502
CGLP

Viscosidade SO VG 68
(Cod:14112).

Embalagens: 20L e 200L e

operatrizes, marteletes, britadores e
perfuratrizes. Possui aditivacio de

Embalagens: 201, 200L ou a granel.
_

\220.




INDUSTRIAL

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
PARA USINAGEM

LUBRAX UTILE PE

Oleo protetivo emulsionavel para
diversas operagoes de usinagem de
metais, como perfuracio, fresagem,
aplainamento, corte, torneamento,
esmerilhamento, retificacio e
rosqueamento, inclusive nos casos que
exigirem grande capacidade de
refrigeracao a alta velocidade de corte.
Forma emulsoes do tipo 6leo em agua,
leitosas, homogéneas e estaveis em
ampla faixa de proporgoes de mistura.
Apresenta baixa tendéncia a formacao
de espuma, evita a corrosio das pecas
metalicas usinadas, além de nao
manchar metais como o cobre € 0
bronze. Consulte os procedimentos de
mistura e restricoes.

Embalagens: 20L (C6d:1001061),

200L ou a granel.
G

UNIX SOLUVEL

UNIX SOLUVEL 100:
recomendado para aplicacao
geral em usinagem leve de
metais como furacao, fresamento,
torneamento, rosqueamento,
retificacdo, onde o resfriamento

Pode ser utilizado em usinagem
de pecas de aco, ferro e latao.
Diluicao: 1:20 (1 litro de 6leo
para 19 L de agua, colocando
sempre o0 0leo sobre a dgua).
UNIX SOLUVEL 200 EP:
recomendado para operacoes
severas de usinagem Indicado
para rosqueamento, de tubos,
trepanacio,fresamento de
engrenagens, furacio profunda,
estampagem, embutimento

e retificacio.

Embalagens: CX 4 galoes de

%L,e Balde de 20L (C6d:14012).

da operacao é de vital importancia.
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LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
PARA SISTEMAS PNEUMATICOS

UNIX PNEUMAX S

Recomendado para sistemas

Recomendado para todos os
tipos de acionamentos
pneumaticos, principalmente,
em sistemas de pinturas,
metaldrgicas, induastrias de
plasticos, ndustrias quimicas,
envasilhadoras de bebidas,
hospitais, etc.

Embalagens: CX 12x1L,
SX 4x5L,20L.

spray de circuitos pneumaticos.
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LUCHETI PNEUMATIC

Oleo lubrificante mineral
especialmente desenvolvido
para lubrificacao de sistemas,

pneumaticos.
VISCOSIDADE: ISO VG 10

 Embalagem: 1L
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INDUSTRIAL

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
OUTRAS APLICACOES

DEITON FLUIDO
DE CALIBRACAO 4113

[DEITON BEAK 4113

foi desenvolvido especialmente |
para atender a linha de
calibracido de bombas injetoras.

Embalagem: 201 (Céd: 313).

UNIX OLARIA

A diluicdo do Unix Olaria pode
ser feita com querosene ou 6leo
diesel nas seguintes, proporgoes:
1:40 para barro menos gordurosos
1:20 para barro mais gordurosos
Recomendado para desmoldagem
de telhas de barro, assegurando
um perfeito acabamento sem
manchas nem trincas.

UNIX MARTELETE

Oleo lubrificante Indicado para
utilizacdo em ferramentas,
pneumaticas, como marteletes,
perfuratrizes, limadeiras,
parafusadeiras, maquinas de
embalagem, etc.

VISCOSIDADE: ISO VG 100,220
e 460.

([Embalagens: 20L e 170 Kg
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(Embalagens: 20L e 200L )

UNIX TERMICO

UNIX TERMICO

Recomendado como fluido de
transferéncia, de calor em
industrias de plastico, tintas,
saboes,borrachas, ceras, vernizes,
produtos quimicos, produtos
alimenticios, onde prover e
controlar o fluxo de calor durante
o processo de fabricacao

¢ de extrema importancia.
Viscosidade: ISO VG 46 100
Embalagens: 20L e 200L
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CENTROS DE DISTRIBUIGOES

FORTALEZA

@ PARNAMIRIM

w CABEDELO
© RECIFE

i

Cabedelo/PB Escaneie o QR CODE
. (83) 3248.2326 com o seu celular.

© (83) 99830.5200
© (83) 9 9830.5152

L, (81) 3422.6165
© (81) 99142.3836

Parnamirim/RN

© (84) 9 9929.8698

FORTALEZA/CE

(© (85) 9 9.9163.3992
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